SIMPLEMENTE KEYER 


I have drawn the circuit direct from my lab-book, without the "modifications" I have recently been adding. He sacado el circuito directo de mi laboratorio-libro, sin "modificaciones" que recientemente se han agregando. The circuit, as shown, is based upon a 2.5 K ohm relay that was common in old military equipment but modern reed relays may be used, with the benefit of a reduction of the supply voltage. El circuito, como se indica, se basa en un 2,5 K ohmios relé que era común en los antiguos equipos militares modernos, pero la caña relés se pueden utilizar, con el beneficio de una reducción de la tensión de alimentación. 

The circuit relies on the fact that a relay will ENERGISE at a much higher DC voltage than that needed to HOLD it on. El circuito se basa en el hecho de que un relé se ENERGISE a una tensión de corriente mucho mayor que el necesario para mantener en. This results in quite a large amount of "hysteresis". Esto resulta en un gran cantidad de "histéresis". A typical 12 volt relay will energise at about 9 volts, but once energised it will remain energised whilst the voltage is reduced to less than about 4 volts. Un típico de 12 voltios en el relé de dinamizar cerca de 9 voltios, pero una vez que seguirá siendo alimentados alimentados, mientras que el voltaje se reduce a menos de unos 4 voltios. The 18 volt DC shown was required for the relay I first used, back in 1968. Los 18 voltios de CC se muestra necesaria para el relé que utilizó por primera vez, en 1968. 

The two electrolytic capacitors determine the dit:dah ratio, but this may be adjusted with the 1K and 5K potentiometers. Los dos condensadores electrolíticos de determinar la dit: dah razón, pero esto puede ser ajustado con la de 1K y 5K potenciómetros. One word of warning; even modern electrolytic capacitors can have quite a wide tolerance, sometimes from -50% to +100%. Una palabra de advertencia, incluso modernos condensadores electrolíticos pueden tener una gran tolerancia, a veces de -50% a 100%. A 100uf capacitor can therefore vary from 50 uf to 200 uf!! Un condensador 100uf, por lo tanto, puede variar desde 50 UF a 200 UF! You may therefore have to "fiddle" with the capacitor values a little each time you build this circuit. Por lo tanto, tiene que "jugar" con el condensador valores un poco cada vez que construir este circuito. 

The only disadvantage I can find with this circuit is that pressing both keys simultaneously will give a constant series of DAHs instead of the "DITDAHDIT" you get from "top-of-the-range" keyers. La única desventaja que puedo encontrar con este circuito es que pulsando dos teclas al mismo tiempo dará una constante serie de DAHs en lugar de la "DITDAHDIT" que recibe de "alto de gama" keyers. 

SIMPLE PADDLE KEY SIMPLE DE PADEL CLAVE 
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The paddle key can also be made up cheaply by using two of those small cheap ex-government keys that are almost too small to use. La paleta clave también puede hacerse mediante el uso de hasta dos económica de las pequeñas ex-gobierno barato claves que son casi demasiado pequeños para el uso. Bolt them together, base to base and mount vertically. Saeta juntos, a base de base y montar verticalmente. You will then have one key to the left and one to the right. Usted tendrá entonces una tecla a la izquierda y una a la derecha. Fit two perspex paddles under the knobs. Ajustar perspex dos remos en el marco del perillas. Works fine, especially if the base is quite heavy. Funciona bien, sobre todo si la base es bastante pesada. A 1cm x 12cm x 7cm block of aluminium or brass is quite heavy enough. Un 1cm x 12cm x 7cm bloque de aluminio o latón es bastante pesada suficiente. Four rubber feet complete the job. Cuatro patas de goma completar el trabajo. 

Have fun, de HARRY, Lunda, Sweden. 

